

Uputstvo za skidanje plastika sa Piaggio Free motora

Za skidanje plastike ti je potrebno ako ti sve ide po planu ( svi šrafovi se skidaju bez problema i ako znaš kako se skida sva plastika itd ) ne više od sat vremena. Međutim potrebno je da znaš kako se skida svaka plastika kako je ne bi polomio. Pokušaću da ti dam par saveta.

Nije potrebno da skidaš karburator ni bilo koji deo vezan za motor sem onog reglera i rezervoara za ulje koji su pričvršćeni odole za veliku crnu plastiku ispod sica..

1. Ja bih prvo krenuo od kraja motora iza sedišta...skini ceo onaj noseći deo..tu nećeš imati nikakve probleme jer ne možeš ništa tu da polomiš. Kada svučeš celu tu zadnju plastiku dole....blatobran, migavce zajedno sa stop svetlima skini ( obavezno izvuci žice iz istih), "pomoćno sedište", metal neki ispod njega...

2. Onda dolaziš do sedišta ali pre nego sto skineš sedište skini plastiku odnosno poklopac koja prekriva svećicu, nalazi se odmah između nogu kada sediš na motoru. Potom onu plastiku sa strane sedišta. Ta plastika ima 2 šrafa....jedan je sa strane u sedištu, a drugi pri dnu sa spoljne strane vidi se nećeš promašiti. Kada skineš šrafove potrebno je da povučeš plastiku u smeru ka volanu tj prednjem delu da bi se izvukla iz plastike pri dnu motora, a i iz sedišta. Radi to pažljivo. Prvo skini levu pa desnu plastiku ( levo kada sediš na motoru)

3. Skini dno na motoru (deo gde se drže noge)  imaš 4 šrafa i to je to

4. Skini plastiku ispod dna motora...bela plastika

5. Skini onda onu plastiku gde se nalazi akumulator, prednju pregradu, otkači i izvadi akumulator.

6. E ovo je tezi deo sada. Skini šrafove sto drže plastiku na volanu. Poskidaj sve kablove i pažljivo izvlači one konektore sto se nalaze ispod komandne table(ima plastični osigurač,  koji se pritisne da bi se moglo izvući)...oni se nalaze na nekoj kao električnoj šemi ili kako se to već zove (štampana pločica), to povezuje svetla sa strujom. Napominjem veoma pažljivo skini taj deo...jer sam ja koliko toliko pažljiv bio i ne znajući da je povezano sa tom šemom povukao malo jače i pocepao šemu.....može da se zalemi ukoliko se to pocepa. Skini i sajlu za brzinometar. Prekidači se skidaju pritiskom na plastične deliće sa unutrašnje strane, koji su malo širi od rupe i drže da ne ispadne. Najbolje špic kleštima stisnuti oba ispusta i polako izvući  napolje.

7. Gornji deo plastike nije problem......onda ide skidanje volana...to ti je 1 šraf koji odvrneš ali ne do kraja i onda par puta čekićem ga udariš...ne jako da bi se oslobodila kao neka matica (orah) sto drži da se volan ne okreće bez vila...može da se desi da ti je volan zaribao pa ćeš morati malo jače da udaraš za donje strane kako bi izašao iz viljuške, ili sipaj WD sprej. Kada skineš volan skinuo si donju plastiku.

8. Da bi skinuo poslednje dve prednje plastike moraš da skineš prednju viljušku zajedno sa prednjim točkom... Odvrni sajlu za brzinometar kod točka pa je izvuci na gore jer onaj plastični deo gornji ne može da se provuče kroz plastiku. Otkači crevo za uje prednje kočnice.

Onda odvrni gornju maticu na volanu, ispod toga ti se nalazi jedan podložak koji se ne okreće jer sluzi kao neka blokada već se samo podiže po odvrtanju matice. Zatim odvrni donju maticu u kojoj se nalaze lageri sve to stavi negde i pazi da ti lageri ne ispadnu iz svojih ležišta.

9. Sada samo podigni prednji deo motora jednom rukom a drugom odozdo ili držeći prednji točak izvuci viljušku iz ležišta. Posle toga ti je lako da skineš obe plastike.

Sto se tiče sajle za brzinometar...kada sam je ja izvukao mislio sam da je sve ok...međutim kada sam povukao sajlu tj da je izvučem iz onog kabla u kome se nalazi video sam da je ona već bila pukla i to na onom delu gde je kabl bio pocepan pa je od rđe pukla. To se lako opravlja ideš kod majstora za takve sajle i sa starom puknutom sajlom i on ti naravi novu sajlu za 5 min za 200 - 300 din.

Pazi.....ja sam uzeo ceo motor sam da radim jer mi je nekako to gušt da ga sam uradim....ko oni na na discovery kanalu kada budže motore....ali garantovano neće farbanje da ispadne idealno ako prvi put tako nešto farbaš i ako nemam iskustva....ja sam bez ikakvog iskustva farbao i nije ekstra idealno ali je ok i zadovoljan sam jer sam ja to uradio ali i očekujem da ću ubrzo da ga negde očešem jer nemam iskustva sa motorima tako da ću ponovo da ga farbam. 

Materijal za farbanje u metalik boji.....farbe, prajmeri, šmirgle, cement git, fileri ( špric git), lak i crna farba...sve farbe i filer u speju napravljeni će te izaći oko 50 eura. Sada možeš da daš nekome da ti uradi farbanje sa tvojim materijalom i onda ce možda sve da te izađe 70 do 80 eura kažem to je metalik boja i onda nije potrebno da kupuješ u spreju i onda je jeftinije.

Sve u svemu na tebi je da vidiš hoćeš li ti da radiš ili neko drugi da ti radi ali sa iskustvom i definitvno bolje. Ja sam hteo da ja radim kažem ti zadovoljstvo............ali ti je potrebno i vreme za farbanje.
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